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System Requirements

Fiery XF Client - Operating Systems
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (The Fiery XF Client is a 32-bit software. It runs in 32-bit mode on 64-bit windows systems)

	 Hardware Requirements Windows CPU with 2 GHz or more, 2 GB Ram, 10/100 Mbit Network, 1 available USB port.

	 Hardware Requirements Macintosh Macintosh with Intel CPU, 2 GB Ram, 10/100 Mbit Network, 1 available USB port.

	 Monitor resolution A monitor resolution of at least 1280 x 1024 pixels.

Fiery XF Server Operating Systems
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (The Fiery XF Client is a 32-bit software. It runs in 32-bit mode on 64-bit windows systems)

	 Hardware Requirements Windows Dual Core CPU with 2 GHz or more,8 GB RAM, 1500 GB HDD, 10/100 Mbit Network, 2 available USB ports.

	 Hardware Requirements Macintosh Macintosh with Intel Dual Core CPU, 2GHz or more, 8 GB RAM, 1500 GB HDD, 10/100 Mbit Network, 2 available USB ports.

EFI Cut Server - Operating Systems
Windows® 8, Windows 7® 
Windows 2008 Server R2

	 Hardware Requirements 2 GHz Pentium IV PC or higher, 1 GB Ram per CPU, 60 GB HDD, 10/100 MBit Network.

	 Monitor resolution A monitor resolution of at least 1280 x 1024 pixels is recommended.

Systemvoraussetzungen

Fiery XF Client Betriebssysteme
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Der Fiery XF Client ist eine 32-Bit Software. Auf 64-Bit Windows Systemen läuft der Fiery XF Client im 32-Bit Modus)

    Hardware-Anforderungen Windows CPU mit 2 GHz oder mehr, 2 GB Ram, 10/100 Mbit Netzwerk, 1 verfügbarer USB-Anschluß.

    Hardware-Anforderungen Macintosh Intel CPU mit 2 GHz oder mehr, 2 GB Ram, 10/100 Mbit Netzwerk, 1 verfügbarer USB-Anschluß.

Bildschirmauflösung Eine Monitorauflösung von mindestens 1280 x 1024.

Fiery XF Server Betriebssysteme
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Der Fiery XF Client ist eine 32-Bit Software. Auf 64-Bit Windows Systemen läuft der Fiery XF Client im 32-Bit Modus)

    Hardware-Anforderungen Windows Dual Core CPU mit 2 GHz oder mehr, 8 GB RAM, 1500 GB Festplatte, 10/100 Mbit Netzwerk, 2 verfügbare USB Ports.

    Hardware-Anforderungen Macintosh Macintosh mit Intel Dual Core CPU mit 2GHz oder mehr, 8 GB RAM, 1500 GB HDD, 10/100 Mbit Netzwerk, 2 verfügbare USB Ports.

EFI Cut Server Betriebssysteme
Windows® 8, Windows 7® 
Windows 2008 Server R2

    Hardware Anforderungen 2 GHz Pentium IV PC oder mehr, 1 GB Ram pro CPU, 60 GB HDD, 10/100 MBit Netzwerk.

    Monitor Für den Client wird eine Monitorauflösung von 1280 x 1024 empfohlen.

Configuration système requise

Client Fiery XF Systèmes d’exploitation
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Client Fiery XF est un logiciel 32 bits. Il peut être exécuté sur les systèmes Windows 64 bits en mode 32 bits)

    Configuration matérielle Windows Processeur avec 2 GHz ou supérieur, 2 Go de mémoire, Réseau 10/100 Mbit. 1port USB disponible.

    Configuration matérielle Macintosh Processeur avec 2 GHz ou supérieur, 2 Go de mémoire, Réseau 10/100 Mbit. 1port USB disponible.

    Résolution d’écran Une résolution d’écran de 1280 x 1024.

Serveur Fiery XF Systèmes d’exploitation
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Client Fiery XF est un logiciel 32 bits. Il peut être exécuté sur les systèmes Windows 64 bits en mode 32 bits)

    Configuration matérielle Windows Double processeur avec 2 GHz ou supérieur, 8 Go de mémoire, Disque dur de 1500 Go, Réseau 10/100 Mbit, 2 ports USB disponibles.

    Configuration matérielle Macintosh Macintosh avec Intel double processeur avec 2 GHz ou supérieur, 8 Go de mémoire, Disque dur de 1500 Go, Réseau 10/100 Mbit, 2 ports USB disponibles.

EFI Cut Server Systèmes d’exploitation
Windows® 8, Windows 7® 
Windows 2008 Server R2

    Configuration matérielle Windows Processeur Pentium IV PC 2 GHz ou supérieur, 1 Go de mémoire pour chaque processeur, Disque dur de 60 Go, Réseau 10/100 Mbit.

    Résolution d’écran Une résolution d’écran de 1280 x 1024 est recommandée pour le client.

Requisitos del sistema

Cliente Fiery XF Sistemas operativos
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Cliente Fiery XF es un software de 32 bits. Se ejecuta en sistemas Windows de 64 bits en modo de 32 bits)

    Requisitos de hardware Windows CPU con 2 GHz o superior, 2 GB de RAM, Red de 10/100 Mbit, 1 puerto USB disponible.

    Requisitos de hardware Macintosh CPU con 2 GHz o superior, 2 GB de RAM, Red de 10/100 Mbit, 1 puerto USB disponible.

    Resolución del monitor Una resolución del monitor de 1280 x 1024.

Servidor Fiery XF Sistemas operativos
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Cliente Fiery XF es un software de 32 bits. Se ejecuta en sistemas Windows de 64 bits en modo de 32 bits)

    Requisitos de hardware Windows CPU: procesador doble a 2 GHz o superior, 8 GB de RAM, Disco duro de 1500 GB, Red de 10/100 Mbit, 2 puertos USB disponibles.

    Requisitos de hardware Macintosh Macintosh (Intel CPU): procesador doble a 2 GHz o superior, 8 GB de RAM, Disco duro de 1500 GB, Red de 10/100 Mbit, 2 puertos USB disponibles.

EFI Cut Server Sistemas operativos
Windows® 8, Windows 7® 
Windows 2008 Server R2

    Requisitos de hardware PC Pentium IV a 2 GHz o superior, 1 GB de RAM por CPU, Disco duro de 60 GB, Red de 10/100 Mbit.

    Resolución del monitor Se recomienda que el cliente tenga una resolución del monitor de 1280 x 1024.

Requisiti di sistema

Fiery XF Client Sistemi operativi
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Fiery XF Client è un software a 32 bit. Può essere eseguito su sistemi Windows a 64-bit in modalità 32-bit)

    Requisiti hardware Windows CPU da 2 GHz o superiore, 2 GB di RAM, Scheda di rete 10/100 Mbit, 1 porta USB disponibile.

    Requisiti hardware Macintosh CPU da 2 GHz o superiore, 2 GB di RAM, Scheda di rete 10/100 Mbit, 1 porta USB disponibile.

    Risoluzione dello schermo È consigliata una risoluzione dello schermo per il client di 1280 x 1024. 

Fiery XF Server Sistemi operativi
Win: Windows® 8, Windows 7®, Windows 2008 Server R2 

Mac: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 (Fiery XF Client è un software a 32 bit. Può essere eseguito su sistemi Windows a 64-bit in modalità 32-bit)

    Requisiti hardware Windows CPU: doppio processore da 2 GHz o superiore, 8 GB di RAM, Disco rigido da 1500 GB, Scheda di rete 10/100 Mbit, 2 porte USB disponibili.

    Requisiti hardware Macintosh Macintosh (Intel CPU): procesador doble a 2 GHz o superior, 8 GB de RAM, Disco duro de 1500 GB, Red de 10/100 Mbit, 2 puertos USB disponibles.

EFI Cut Server Sistemi operativi
Windows® 8, Windows 7® 
Windows 2008 Server R2

    Requisiti hardware Windows PC Pentium IV da 2 GHz o superiore con Windows, 1 GB di RAM per CPU, Disco rigido da 60 GB, Scheda di rete 10/100 Mbit.

    Risoluzione dello schermo È consigliata una risoluzione dello schermo per il client di 1280 x 1024.
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Fiery XF Server - Hardware Recommendations

Recommendations Windows
CPU: 3.33 GHz 6-Core Intel Xeon “Westmere” (preferably more processor cores), RAM: 8GB RAM, Hard Drive(s): 1.5 TB 3 GBit/Sec.  

Serial-ATA with 7200 rpm or more. Ideally 4 hard drives should be routed via “Server File Maintenance” in the Fiery XF Client as follows: 1 connected via  
SATA for the job folder, 1 connected via SATA for temporary files, 2 connected via Raid 0 for the output folder (e.g. VUTEk, Rastek,…).

Recommendations Macintosh
CPU: Apple Mac Pro “Quad-Core”, RAM: 6 GB RAM , RAID: Mac Pro RAID Card, Hard Drive(s): 1 TB 3 GBit/Sec. Serial-ATA with 7200 rpm or more, 

Ideally 4 hard drives should be routed via “Server File Maintenance” in the Fiery XF Client as follows: 1 connected via SATA for the job folder, 1 
connected via SATA for temporary files, 2 connected via Raid 0 for the output folder (e.g. VUTEk, Rastek,…).

Fiery XF Server - Hardware-Empfehlungen

Empfehlungen für Windows
Prozessor: 3,33 GHz 6-Kern Intel Xeon „Westmere“ (vorzugsweise mehr Prozessorkerne), RAM: 8 GB RAM, Festplatte(n): 1,5 TB 3 GBit/s.  

Serial-ATA mit 7200 U/min oder mehr, Idealerweise sollten 4 Festplatten über „Serverdateiwartung“ im Fiery XF Client wie folgt zugeordnet werden:  
1 SATA-Verbindung für den Job-Ordner, 1 SATA-Verbindung für temporäre Dateien, 2 Raid 0-Verbindungen für den Ausgabeordner (z.B. VUTEk, Rastek, usw.).

Empfehlungen für Macintosh
Prozessor: Apple Mac Pro „Quad-Core“, RAM: 6 GB RAM , RAID: Mac Pro RAID-Karte, Festplatte(n): 1 TB 3 GBit/s. Serial-ATA mit 7200 U/min oder 

mehr, Idealerweise sollten 4 Festplatten über „Serverdateiwartung“ im Fiery XF Client wie folgt zugeordnet werden: 1 SATA-Verbindung für den 
Job-Ordner, 1 SATA-Verbindung für temporäre Dateien, 2 Raid 0-Verbindungen für den Ausgabeordner (z.B. VUTEk, Rastek, usw.).

Serveur Fiery XF - Recommandations matérielles

Recommandations Windows

Processeur : Intel Xeon Core 6 3,33 GHz «Westmere » (plusieurs cœurs de processeurs, de préférence), RAM : 8 Go de RAM,  
Disque(s) dur(s): 1,5 To 3 Go/sec. Serial-ATA avec 7200 tr/min ou plus, Idéalement, 4 disques durs doivent être montés pour «la maintenance des fichiers 
du serveur» vers le client Fiery XF comme suit : 1 de connecté via SATA pour le dossier des tâches, 1 de connecté via SATA pour les fichiers temporaires,  

2 de connectés via Raid 0 pour le dossier de sortie (par exemple, VUTEk, Rastek,...). 

Recommandations Macintosh

Processeur: Quad-Core Apple Mac Pro, RAM: 6 Go de RAM, RAID : carte RAID pour Mac Pro Disque(s) dur(s): 1 To 3 Go/sec.  
Serial-ATA avec 7 200 tr/min ou plus, Idéalement, 4 disques durs doivent être montés pour « la maintenance des fichiers du serveur»  

vers le client Fiery XF comme suit: 1 de connecté via SATA pour le dossier des tâches, 1 de connecté via SATA pour les fichiers temporaires,  
2 de connectés via Raid 0 pour le dossier de sortie (par exemple, VUTEk, Rastek,...).

Servidor Fiery XF - Recomendaciones de hardware

Recomendaciones para Windows

CPU: 6-Core Intel Xeon “Westmere” a 3,33 GHz (preferiblemente con más núcleos de procesador), RAM: 8 GB de RAM,  
Discos duros: 1,5 TB 3 Gbit/s Serial ATA con 7200 rpm o superior, Idealmente, cuatro unidades de disco duro deberían enrutarse mediante  

“Server File Maintenance” (Mantenimiento de archivos del servidor) en el cliente Fiery XF, de esta forma: Una unidad de disco duro conectado mediante  
SATA para la carpeta de trabajos, Una unidad de disco duro conectado mediante SATA para los archivos temporales, Dos unidades de disco duro 

conectadas mediante Raid 0 para la carpeta de salida (por ejemplo, VUTEk, Rastek, etc.).

Recomendaciones para Macintosh

CPU: 6-Core Intel Xeon “Westmere” a 3,33 GHz (preferiblemente con más núcleos de procesador), RAM: 8 GB de RAM,  
Discos duros: 1 TB 3 Gbit/s Serial ATA con 7200 rpm o superior, Idealmente, cuatro unidades de disco duro deberían enrutarse mediante  

“Server File Maintenance” (Mantenimiento de archivos del servidor) en el cliente Fiery XF, de esta forma: Una unidad de disco duro conectado mediante  
SATA para la carpeta de trabajos, Una unidad de disco duro conectado mediante SATA para los archivos temporales, Dos unidades de disco duro 

conectadas mediante Raid 0 para la carpeta de salida (por ejemplo, VUTEk, Rastek, etc.).

Server Fiery XF - Consigliati di hardware

Specifiche hardware per Windows

CPU: 3,33 GHz 6-Core Intel Xeon “Westmere” (preferibilmente processore a più core), RAM: 8 GB di RAM, Dischi rigidi: 1.5 TB 3 GBit/Sec.  
Serial-ATA con 7200 rpm o superiore, E’ consifliato indirizzare 4 dischi rigidi tramite “Manutenzione dei file server” nel client Fiery XF nel modo seguente:  

1 collegato tramite SATA per la cartella dei lavori, 1 collegato tramite SATA per i file temporanei,  
2 collegati tramite Raid 0 per la cartella degli output (per esempio, VUTEk, Rastek e così via).

Specifiche hardware per Macintosh

CPU: Mac Pro “quad-core” di Apple, RAM: 6 GB di RAM, RAID: scheda RAID Mac Pro, Dischi rigidi: 1 TB 3 GBit/Sec.  
Serial-ATA con 7200 rpm o superiore, E’ consigliato indirizzare 4 dischi rigidi tramite “Manutenzione dei file server” nel client Fiery XF nel  

seguente modo: 1 collegato tramite SATA per la cartella dei lavori, 1 collegato tramite SATA per i file temporanei,  
2 collegati tramite Raid 0 per la cartella degli output (per esempio, VUTEk, Rastek e così via).


