
Автоматическая сканирующая система IntelliTrax 
компании X-Rite позволяет контролировать  4-х и более 
красочную  офсетную  листовую  и  ролевую печать. 
Контроль  печати  в  IntelliTrax  основан  на 
промышленных  стандартах  денситометрических 
измерений:

• оптическая плотность,
• растискивание, 
• относительный контраст печати, 
• баланс "по серому", 
• треппинг, 
• ошибка цветового тона/ахроматичность.

Автоматическая  система  IntelliTrax  позволяет  задать  параметры  печати  и  допуски. 
Система сама обнаруживает и распознает контрольную цветовую шкалу, анализирует данные 
измерений  и  информирует  оператора  в  случае  превышения  установленных  допусков. 
Результаты измерений постоянно отображаются на сенсорном мониторе. По итогам печати, 
система IntelliTrax формирует детальный отчет, с указанием в нём всех данных измерений, 
зафиксированных  отклонения  и  т.д.  Окончательные  данные,  в  дальнейшем,  могут  быть 
проанализированы в Exel. "Эталонные" настройки могут быть сохранены в памяти системы и 
использоваться  при  повторной  печати  тиража.  Система  IntelliTrax  поддерживает 
промышленные стандарты данных CIP4 и JDF. Программное обеспечение системы обладает 
удобным и интуитивно понятным интерфейсом и полностью русифицировано.
Точные  и  высокоскоростные  автоматические  измерения  с  IntelliTrax  сэкономят  время 
приладки печатной машины. Контроль цветового тона непосредственно в процессе печати 
уменьшит разнотон в тираже и повысит его качество. Снижение времени приладки позволит 
экономить расходные материалы и увеличит рентабельность.
   
Стандартно  IntelliTrax  позволяет  измерять  все  денситометрические  параметры  и 
поддерживает 8-ми красочную печать. Опционально систему можно оснастить поддержкой 
16-ти  красочной  печати,  включая  цвета  Pantone, возможностью  спектрального  анализа 
данных и построения ICC-профилей.

Размеры   IntelliTrax: 20”(508  mm),  29”(736,6 mm), 32”(812,8 mm), 40”(1016  mm),  56”(1422 
mm), 65”(1651 mm).

Возможность Описание ITX D ITX S ICC

1 G7 Process Control Поддержка G7 Process Control x o o

2 Измерение относительно Р2Р 
значений Target

Измерение относительно значений P2P и 
создание выходного файла

x x o

3 Отчет G7 Автоматическое создание отчета x o o

4 Поддержка стандарта ISO Поддержка эталонных значений ISO x x o

5 Отчет ISO Автоматическое создание отчета x x o

6 Отображение тенденций печати Может включаться в создаваемый отчет o o o

7 Best Match Функция Best Match позволяет печатнику 
оперативно внести коррекции в печатный x o o
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процесс

8 Поддержка пользовательских 
тестовых шкал

Позволяет пользователю определять и 
сохранять собственные шкалы с эталонными 

значениями x x o

9 Импорт шкал Импорт шкал может производиться из 
формата PDF

o o o

10 Определение размера зон 
регулирования

Возможно определение различных по 
ширине зон регулирования

o o o

11 Создание ICC-профилей Позволяет измерять многостраничные 
тестовые шкалы и создавать ICC-профиля x x о

12 Операция с «Работами» Работы можно переименовывать, удалять, 
вносить изменения и дополнительную 

информацию o o o

13 Создание отчетов После завершения работы автоматически 
создается отчет

o o o

14 Воспроизведение 8 графиков До 8 различных графиков может быть 
расположено на одном рабочем столе

o o o

15 Автоматическое архивирования 
базы данных

Автоматическое архивирование производится 
в соответствии с определенным расписанием o o o

16 Вод данных из спектрофотометра 
530

Возможность создания собственной цветовой 
библиотеки с помощью спектрофотометра 

530 o o o

17 Дополнительная информация для 
каждого печатного листа

Возможность ввода персональной 
информации на каждый печатный лист o o o

18 Отображение баланса по серому Отображение оценки баланса по серому 
(показывает в % содержание CMY) o o o

19 Оперативная замена эталонных 
цветов

Возможность оперативной замены эталонных 
цветов любое время работы o o o

20 Русификация Добавлен русский язык o o o

21 Улучшенная функциональность 1. Возможность позиционирования 
контрольной шкалы

2. Включение/выключение log-файлов
3. Автоматическое удаление log-файлов o о o

22 XY позиционирование XY позиционирование для отдельной 
контрольной шкалы

o o o

23 Поддержка Pantone Поддержка библиотеки Pantone Goe. 
Простота импорта библиотек.

x o o

24 CxF2.0 Возможность импортировать/экспортировать 
файлы CxF2.0 о o o

25 Новые функции диагностики Диагностика утилитой ToolCrib o o o

26 Операционная система Windows 
Vista

Версия 1.5 полностью совместима с Windows 
Vista

o o o

27 Поворот контрольной шкалы Позволяет изменять расположение 
контрольной шкалы

o o o
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